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техrlическое ание ЛЪ15-25

на устройство крана мостового опорного r/rl 2т и тупиlсовых упо пристрое корпуса
электродвигателей в соответствии с утверllцепными {lедералыlым ами и пpaB[IJIaMIr

Объекты устройства:

1. Крап электромостовой опорrrый грузоподъемностью 2т, пролетом 16м, группа режима
работы: среднJIя, высота подъема 5м.
Кран расположен на подкрановых ггугях (ба-rrка двугавровая С345 с ездовым квадратом 45х50мм),
БалкИ смонтированы на стiшьныХ опораХ сечениеМ 22Ох520ммс сеткой бм в линии оси помещения.
!лина пуги 60м(х2).
объект устройства располагается в действующем производственном отапл[Iваемом
помещении пристроя корпуса электродвигателей Ао (МЭЗ <<Уралэлектро>> по адресу
Оренбургская обл. г.Медногорск, ул.Моторная, 1 а.

2. Упоры тупиковые.

Перечень работ:

l. Подготовка, согласование и утверх(дение проекта устройства крана мостового с учетом его монтажа
и эксплуатации на 0уществуЮщих подкрановых пугях длиной 60м (х2) и высотой 5м (планировка
помещения прилагается). \2, Подготовка и согласование с зак€вчиком плана работ по устройству крана мостового, Работы
производятся в действуIощем производственном помещении.

з, Устройство (в т.ч.монтаrк) крана электромостового грузоподъемностью 2т, пролетом 16м, высqта
подъема 5м. РасстОяние оТ пола учаOтКа до нюкней отметки моста опорного крана (за исключениемl
крановых тележек и электротельфера) не менее 5500мм. Электротельфер оснащается огп,
Группа ре}rйма работы: средняя.
Исключается возможность применения карданного привода моста.
Тип моста крана, тележек, электроприводов, электротали и пр, согласовываетQя с заказчиком,
Управление крана кнопочным пультом на кабельном подвесе.
Устройство подвюкного питания моста крана: закрытый троллейный шинопровод.

4, Устройство тупиковых упоров.
5. ЭксплУатационная ДокУМенТация Дол;кна иМетЬ элекТриЧеские, кинеМаТиЧеские схеМы И .

спецификации К 1uзлдц, деталям и оборулованию. Установленное оборудование, узлы, аппараты
доляtны иметь необходимые сертификаты. Кран мостовой и тупиковые упоры должны иметь
паспорта.

Кран мостовойо шинопровод, тупиковые упоры, документация должны Qоответствовать
требованиям соответствующих федера.rrьных норм и правил, техническим регламентам, Гост, Пуэ

Бабенко В.В.Главный механик '-
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