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Техническое задание

FIаименование

работ

Разработка проектно-сметной документации системы. вентиляции заrцитного
сооружения гражданской (убежище ль2)

2. объект Защитное сооружение гражданской оборы (убежище Nэ2)
Оренбургская область г.Межногорск, ул .Моторная 1Адрес объекта

4 Заказчик Ао" МЭЗ':Уралэлектро"
5 Исходные данные Гfuан размещения оборудования, Схема прокJIадки возд}ховодов

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по проектно-сметной
документации системьI вентиляции защитного сооружения гражданской оборы

документация в соответствии с постановлением рФ от
l6.02.2008 N 87 (ред. от 2'7 ,05.2022) "О составе рiвделов проектной документации
и требованиjIх к их содержанию"

Рабочую документацию разработать в соответствии с ГоСТР 21.10l -2020<оснОвные требования к проектной и рабочей документации,)
госТ 21.602-20 | 6 <<Правила выполнения рабочей документации отопления,
вентиляциl{ и кондиционирования. >> Расчеты систем производить согласно
Нормативно-технической документации, сп 60. \3зз0.2020 <<Отопление,
вентиляция и кондиционирование).
Параметры наружного возд}ха принимать согласно; сп 1 з 1 . 1 ззз 0.2020
<Строител ьная кJI и матология)
" сп 8 8. 1 з З з 0.20 1 4, Свод правил. ЗащитныесооружениJ{ гр,Dкданской обороны;
Методическое пособие ']РУКоВодство по проЕктировАнию и рАсчЕту
ЗАЩИТЦЫХ СООРУЖЕНИЙ грАiкдАнскоЙ оБороны,,

6 Стадии

7 Повядок

разработки
.проектной

документации.

8. Состав разделов Отопление, вентиляция и воздуха (овк).
9 Требования к

ражиму
безопасности и
гигиене труда.

Вентиляция должна соответствовать "сп 88.1 З 0,20 Т 4. Свод правил., Защитные
сооружения гражданской обороны'J ; Методическое пособие ,,руководство гIо
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАСЧЕТУ
ЗАЩИТНЫХ СООРУ}КЕНИЙ ГРАждАнскоЙ оБороны,,
З режима фильтрации (I-чистой
полной изоляции)

в ентиляции,II- фильтровентиляцииIII-реяtим

Убежище на 500 человек
Высота помещения 2,8 м
Наличие аварийного выхода и тамбур шлюза.
Герметичные двери метiUIлические с запорным механизмом, с резиновыми
прокладками, Высотой-1,8 м шириной от 0,8 до 1,2 м

котел

10 тsхнические
требования

11 Источник
теплоснабжения

12 Ilараметры
вFlутреннего

воздуха

13 Параметры

наружного
-29 "С, Tn.ro: +З2 "С.

1.

Проектная



1

возд}ха

Помещение под установку вентиляционного оборудования

15 Срок выполнениjI

работ.
16. Результат работ Выполнение работ подтверждается комплектами проектно-сметной, рабочей и

.исполнительной и первичной документации в соответствии с договором
Мероприятия по

обеспечению

пожарной
безопасности

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. Л'9 123-ФЗ

кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)

,Щля стр оительства применять материztлы и изделия, имеющие сеРтификат

пожарной безопасности (при соответствующем требовании законодательства РФ)
"СП 88. l ЗЗЗ0.20 t 4. С вод правил. Зацитныесооружения гражданской обороны

Главный энергетик Ю.А.Полуектова

14.

|1.

f


