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Техническое задание

На вьшолнение работ по восстановлению внешнего электроснабжения
защитного сооружения гражданской оборы (убежище JФ2)

1.1. Назначение
Восстановление внешнего электроснабжения защитного сооружения гражданской обороны(убежиrце
Jф2).
1.2. Щели
Работы производятся с целью восстановления подвода эJIектропитания к защитному сооружению
гражданской обороны(убежище JФ2)..

2. Требования к выполнению работ
2.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, П'ГЭЭП, СНиП и ПТЭСиС, ИнструкцияИ1.|З,-
07.
2.2, Работы выполняются в соответствии с настояlцим Техтлическим заданием.
2.З. ПОДРядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность
ПРОВеДеНИЯ СаМИХ Работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустроЙства
как во время проведения работ, так и после их завершения.
2.4. Подрядчиком при проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по
соблюдению сохранности действ).ющих подземных коммуникаций,
2.5, Приобрг--311ие материалов для проведения ремонтных работ по восстановление внешнего
электроснабжения защитного сооружения гражданскоЙ обороны(убежиттIе Jф2) возлагается на
Подрядчика.
2,6. КаЧество восстановленной линии электроснабrкения проверяется комиссией, созданной
приказом Заказчика.

2.7. Монтаж соединительных и концевых муфт выполняет Подрядчик

2.9. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет
2,10 Работы по восстановление внешнего электроснабжения защитного сооружения гражданской
ОбОроны(Убежище J\b2) выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц
техники и сотрудников, имеюtцих допуск к производству работ.
2,11 ОтветстВенность за соблюдение правил по ОТ, ГIПБ rrри работах в электроустановках несет
Подрядчик.

3. Состав и содержание работ.
З.1. ВЫполнить работы по восстановлению внешнего электроснабжения заlцитного сооружения
гражданской обороны(убежище JФ2) от ТПJфб до ТПЛЪ13.
З.2. Провод прокладывается по существуюIцим ошорам высоковольтного фидера J\ЪЗ1 ( JФJФlЗ-19), в
СООТВеТсТВии с п.п.2.4.21 ПУЭ., с установкой дополнительной опоры между ТПNЪ13 и опорой N913.

кабелъной 350 п.м

Способ прокладки Щ рцорuпл
Марка, сечение кабеля СИП 4х50
Напряжение 0,4 кВ
Срок исполнения работ Май 202З г

4. Порядок контроля и приёмки работ.4,|. Приёмка в Эксплуатацию проложенного провода шроизводится в соответствии с требованиями
ПУЭ, ПТЭЭП СНиП и ПТЭСиС.



5.2.

4.2. Ответственный за приёмку со стороны Заказчика * комиссия, созданная приказом Заказчика.
Контроль за качеством работ по прокладке провода производится комиссией, созданной приказом
Заказчика.

4.З. Перед подписанием акта выполненных работ Подрядчик обязан провести испытания в

соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок потребителя п.1 .8.4.

5. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

5,1. Отчётные документы:

акт выполненных работ;
перечень и стоимость работ и материалов;
справка о стоимости выполненных работ.

Исполнительная документация, предъявляемая при приёмке:
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